
仕様書（金網柵） 
 

１ 物品名 令和８年度鳥獣被害防止総合対策交付金事業に係る侵入防止柵（金網柵） 

の購入事業 

 

２ 数量  購入資材内訳は、別表のとおり。 

 

３ 規 格 

      幼獣の下部からの侵入防止や柵下からの掘り返しの防止、さらに積雪時に

おける管理の利便性や積雪の影響を考慮して、次の条件を満たすものとする。

JIS 規格かつ同等品以上のものとする。 

 

（１） 金網柵は、亜鉛メッキ鋼線で、亜鉛メッキ膜厚が 56μm 以上の JIS 規格製品とす

る。  

  ① マス目の１辺が 75mm×152mm～150mm×152mm 

  ② 線径 2.0mm 以上 

  ③ 金網寸法は、高さ 1,500mm で１巻の長さが 25m。そのうち折り曲げ幅（下段)は

300mm とする。 

  ④ 横線の間隔は、下部折返し部 150 ㎜×2 スパン・地上部より 75mm×2 ｽﾊﾟﾝ・100mm

×1 ｽﾊﾟﾝ・125mm×1 ｽﾊﾟﾝ・150mm×1 ｽﾊﾟﾝ・200mm×3 ｽﾊﾟﾝとする。        

 

（２） 支柱は、亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯同等以上の資材で 40mm×25mm×1,375mm と 

し、基礎支柱は、46mm×31mm×800mm とする。間隔は 2.5mm。 

   

（３） 金網止金具は、支柱１本につき４個使用して固定する。 

 

（４） 控え柱は、40mm×25mm×1,375mm とする。 

 

（５） ねかせは、40mm×25mm×687mm とする。 

 

（６） アンカーピンは、線径 9mm 以上で長さ 400mm 以上確保でき、柱間に２本を打ち込

みとする。 

 

                 


